


GISATEX®
Od ponad 30 lat kompetentny partner dla przemysłu stoczniowego, medycznego i karawaningu.
Firma GISATEX® GmbH & Co. KG ma swoją siedzibę w Reutlingen, Niemcy. Jest firmą rodzinną od dwóch 
pokoleń. Specjalizuje się w rozwoju, produkcji i dystrybucji nowoczesnych tkanin technicznych. 
Trójwymiarowe elastyczne maty Drywave GISATEX® elastyczne materiały obiciowe podsufitek, burt i ścian, 
specjalne maty antypoślizgowe i oddychające tkaniny obiciowe są podstawową ofertą firmy.
GISATEX® posiada także wieloletnie doświadczenie w produkcji specjalnych materaców medycznych. Ich 
synonimem jest wysoka jakość wykonania, wygoda, kompaktowy rozmiar oraz dobra wentylacja. Kontynu-
acją jest produkcja specjalnych, wykonywanych pod wymiar materaców dla przemysłu stoczniowego i kara-
waningu oraz na indywidualne zamówienia.
Produkty GISATEX® mają odbiorców na całym świecie. Znajdują zastosowanie w różnych warunkach kli-
matycznych. 
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TKANINY OBICIOWE
ANCONA

reguluje
 temperaturę

odporny
 na światłooddychającyszybkoschnący

odporny
na plamyantybakteryjnywodoodporny

Tkaniny obiciowe GisaTex® Ancona posiadają wodoodporną i oddychającą membranę. Można je stosować 
wewnątrz jak i na zewnątrz. Są przyjemne w dotyku i zarazem bardzo wytrzymałe. Łatwe w utrzymaniu 
w czystości. Tkaniny są także odporne na promienie UV. Duży wybór kolorystyczny. Można prać je w 40ºC.
Dane techniczne:
szerokość: ok. 140 cm   
gramatura: 525 g/m²
długość: maks. 25 m

nr 0035
creme

nr 0731
cobalt

nr 0964
linen

nr 0747
navy

nr 0446
bordeaux

nr 0554
chocolate

nr 0034
terra

nr 0223
raw silk

nr 0978
antracite

nr 0607
kiwi

NOWOŚĆ

TRZY WARSTWY!

tkanina w technologii NANO

wodoodporna membrana

cienka tkanina jedwabna

test na ścieralność (Martindale): > 100 000 cykli
trudnopalny: zgodny z normą DIN 4102 B2, B1

odporność wybarwień na światło (EN ISO 105 B02): > 4-5 
wodoodporność: > 10 000 mm
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TKANINY OBICIOWE

szybkoschnącyelastyczny
odporny
na plamyantybakteryjnywodoodporny

odporny
na światło

nr 4004
white

nr 2011
red

nr 1077
ivory

nr 5008
green

nr 3067
marine blue

nr 0009
taupe

nr 3007
navy

nr 6065
sun

nr 4024
brown stone

nr 4001
silver

ELEMENTS

Materiały GisaTex® Elements posiadają certyfikat IMO. Odporne są na czynniki atmosferyczne i przezna-
czone głównie do zastosowań na zewnątrz. Są odporne na zabrudzenia, olej i są trudnopalne. Zastosowano 
antybakteryjną powłokę PERMABLOC3. Materiały są łatwe do utrzymania w czystości.
Dane techniczne:
szerokość: ok. 140 cm
gramatura: 685 g/m²
długość: maks. 25 m

trudnopalny: zgodny z IMO A 652 DIN 4102 B2
odporność wybarwień na światło (EN ISO 105 B02): 6 
odporność wybarwień na tarcie (EN ISO 105-X12): na sucho 6, na mokro 6
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TKANINY OBICIOWE

szybkoschnący
odporny

na światło
reguluje

temperaturęoddychający
odporny
na plamy

Materiały obiciowe GisaTex® Amafena łączą w sobie efekt wysokiej jakości skóry i odporności na zużycie. 
Są idealne do zastosowania wewnątrz jachtu. Specjalna powłoka z teflonu impregnuje materiał przeciw wil-
goci, zabrudzeniom i plamom. Amafena jest w dużym stopniu odporna na zużycie i jednocześnie przyjemna 
w dotyku. Bez problemu można ją prać w 40°C. Dostępna w wielu wersjach kolorystycznych.
Dane techniczne:
szerokość: ok. 145 cm
gramatura: 450 g/m²
długość: maks. 25 m
test na ścieralność (Martindale): > 90 000 cykli

nr 6696
anthrazit

nr 6692
schoko

nr 6606
caramel

nr 6632
bordeaux

nr 6636
orange

nr 6695
grey

nr 6665
royalblau

nr 6607
beige

nr 6644
jeansblau

nr 6601
cremeweiß

AMAFENA

test na zapalność: zdany zgodnie z normą BS 5852 Part 1
odporność wybarwień na światło (EN ISO 105 B02): 5
odporność wybarwień na tarcie (EN ISO 105-X12): na sucho 5, na mokro 5 
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TKANINY OBICIOWE

szybkoschnącywodoodpornyantybakteryjny
odporny
na plamy

odporny
na światło

nr 6510
grün

nr 6511
ecru

nr 2243
beige

nr 2251
bordeaux

nr 2212
blau

nr 2213
gold

nr 6543
beige

nr 6531
bordeaux

Tkaniny obiciowe GisaTex® Seastar są idealne do zastosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. 
Przyjemne w dotyku i zarazem bardzo wytrzymałe. Łatwe do utrzymania w czystości. Specjalna membrana 
pozwala na wymianę powietrza i jednocześnie sprawia, że tkanina nie przepuszcza wody. Tkanina jest także 
odporna na promienie UV. Dostępne dwa wzory w wielu wersjach kolorystycznych. 
Dane techniczne:
szerokość: ok. 140 cm
gramatura: 475 g/m²
długość: maks. 30 m
test na ścieralność (Martindale): > 60 000 cykli

SEA STAR /KROPKI/ SEA STAR /KOTWICE/

nr 6512
blau

nr 6513
gold

nr 2211
ecru

nr 2210
grün

test na zapalność: zdany zgodnie z normą BS 5852 Part 1
odporność wybarwień na światło (EN ISO 105 B02): 5
odporność wybarwień na tarcie (EN ISO 105-X12): na sucho 5, na mokro 5 

test na zapalność: zdany zgodnie z normą BS 5852 Part 1
odporność wybarwień na światło (EN ISO 105 B02): 5
odporność wybarwień na tarcie (EN ISO 105-X12): na sucho 5, na mokro 5 
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MATERIAŁY NA PODSUFITKI,
ŚCIANY I BURTY

odporny
na światłooddychający

chroni przed
zimnem i ciepłem

reguluje
temperaturę

odporny
na plamydźwiękoszczelny

nr 3001
weiß

nr 1510
weiß

nr 1710
weiß

3004
taupe

nr 1504
taupe

nr 1704
taupe

nr 3005
diamond

nr 1505
diamond

nr 1705
diamond

nr 3030
champagner

nr 1502
champagner

nr 1702
champagner

nr 4000
silber

nr 1501
silber

nr 1701
silber

Materiały obiciowe GisaTex® Amaree Sport, Amaree Ledro i Amaree Musc przeznaczone są do wykończenia 
ścian i/lub podsufitek. Szczególnie polecane do salonu czy kajut. Elegancka i przyjemna w dotyku struktura 
zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne (temperatura, dźwięk). Materiały przepuszczają powietrze, 
zmniejszając powstawanie wilgoci. Łatwe do utrzymania w czystości. Duży wybór kolorystyczny.
Dane techniczne:
szerokość: 145 cm
długość: maks. 25 m

AMAREE SPORT

AMAREE MUSC

AMAREE LEDRO
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MATERIAŁY NA PODSUFITKI,
ŚCIANY I BURTY

reguluje
 temperaturę

odporny
na plamydźwiękoszczelny

odporny
na światłooddychający

chroni przed 
zimnem i ciepłem

Materiał obiciowy GisaTex® Amaree Auto Adhesive Professional jest samoprzylepnym materiałem. 
Przeznaczony do zastosowania wewnątrz, np. wykończenia ścian i/lub podsufitek. 
Materiał jest elastyczny, łatwy do utrzymania w czystości, bardzo wytrzymały na rozciąganie i tempe-
raturę.
Dane techniczne:
szerokość: ok. 145 cm
długość: maks. 25 m
odporność na ścieranie: DIN ISO 12947-2 > 25 000
odporność na rozciąganie: > 400N
grubość: 0,5 mm
waga: ok. 315 gr/m²
palność: spełnia wymagania FMVSS 302 
zakres temperatur: ok. -40°C do +110°C
przyczepność materiału: ok. 1670 N/m

nr 7001
silber

nr 7050
diamond

nr 7040
taupe

nr 7100
weiß

nr 7020
champagner

AMAREE AUTO
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MATERIAŁY NA PODSUFITKI,
ŚCIANY I BURTY

dźwiękoszczelny
odporny
na plamy

chroni przed 
zimnem i ciepłem antybakteryjny

odporny
na światło elastyczny wodoodporny

Materiał GisaTex® Sensual Touch jest idealnym materiałem do wykończenia ścian w łazience. Zapewnia 
optymalną ochronę przed wilgocią, wodą i zabrudzeniem. Jest prosty w obróbce, szczególnie przy zaokrą-
gleniach i zagłębieniach. Jego miękka i przyjemna w dotyku struktura działa także izolująco (dźwięk, tem-
peratura, uderzenia).
Dane techniczne:
szerokość: ok. 140 cm
długość: maks. 20 m
grubość: 4 mm

SENSUAL TOUCH

nr 0313
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MATY ANTYPOŚLIZGOWE
SAFETY WALK

MARINE FLOOR

MULTINOOP

SOFT WALK

Maty antypoślizgowe GisaTex® są idealnym rozwiązaniem na Twój jacht. Chronią pokład przed wodą i wilgocią. 
Wierzchnia warstwa mat antypoślizgowych wykonana jest w 100% z PVC. Jest odporna na temperaturę ok. + 80°C, 
promienie UV i słoną wodę. Mata przyklejona do pokładu zapewnia dobrą przyczepność. Duża szerokość materiału za-
pewnia docięcie prawie każdego potrzebnego wymiaru na pokład. Dostępne są różne faktury mat w różnej kolorystyce.
Dane techniczne:
szerokość: ok. 150 cm (Multinoop 140 cm) 
grubość: 1,2–2,2 m
długość: maks. 15 m

nr 1600
weiß

nr 1607
weiß

nr 1604
weiß

nr 1601
grau

nr 1605
grau

nr Teak

nr 1603
grau

wodoodpornyelastycznyantybakteryjny
odporny
na plamyantypoślizgowy

odporny
na światło
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MATY I MATERIAŁY
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Wykładzina GisaTex® Amaree Amrecian do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz jachtu motorowego lub 
żaglowego. Jest wykonana z wysokiej jakości weluru (100% Polipropylen). Jest odporna na działanie pro-
mieni UV, na słoną wodę oraz jest trudnopalna (S1 FMVSS 302).
Do wyboru jest 5 kolorów.
Dane techniczne:
szerokość: ok. 200 cm
grubość: 4 mm
długość: 30 m
waga: 1300 g/m²

AMAREE AMERICAN
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SOMOO

Wykładzina GisaTex® SOMOO do zastosowania na zewnątrz jachtu motorowego lub żaglowego. Przyjemna 
i miękka struktura zapewnia wysoki komfort użytkowania. Przepuszcza wodę, jest odporna na działanie 
promieni UV. Łatwa w czyszczeniu i szybkoschnąca. Jest zabezpieczona powłoką antybakteryjną i antyple-
śniową oraz odporna jest na słoną wodę.
Dane techniczne:
szerokość: ok. 120 cm
grubość: 10 mm
długość: 6 m
waga: 3400 g/m²
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Materiał GisaTex® Thermo Isocell jest idealnym materiałem izolującym i wygłuszającym do wykończenia 
ścian i podsufitek. Ogranicza w sposób znaczący przenikanie temperatury (zapobiega nadmiernemu wy-
chłodzeniu/nagrzaniu wnętrza jachtu). Jest odporny na zakres temperatur ok. -50°C do ok. + 90°C. Jest 
prosty w obróbce, można go swobodnie docinać, kleić, prawie w ogóle nie chłonie wody, jest trudnopalny 
i odporny na chemię i paliwo.
Dane techniczne:
szerokość: 200 cm
długość: 100 cm
grubość: 10 mm lub 20 mm

THERMO ISOCELL



burta

Thermo 
Isocell

materiał obiciowy
np. Amaree

www.gisatex.pl12

MATERIAŁY 
WYGŁUSZAJĄCE

reguluje
temperaturę

chroni przed
zimnem i ciepłemwodoodpornydźwiękoszczelny
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prosty w obróbce, można go swobodnie docinać, kleić, prawie w ogóle nie chłonie wody, jest trudnopalny 
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Dane techniczne:
szerokość: 200 cm
długość: 100 cm
grubość: 10 mm lub 20 mm

THERMO ISOCELL
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temperaturę szybkoschnący

RG 35 MULTI NOPP

Materiał wygłuszający GisaTex® RG 35 Multi Nopp jest idealnym rozwiązaniem do wygłuszenia maszynowni 
lub innych pomieszczeń. Specjalna konstrukcja zapewnia niespotykane wygłuszenie dźwięku. Według nor-
my DIN 52215 wygłusza śr. 78% (100-1600 Hz). 
RG 35 Multi Nopp jest trudnopalny (do ok. 300°C), samogaszący i nie kapiący. W związku z tym może 
znajdować się w bezpośrednim kontakcie z silnikiem!
Dane techniczne:
szerokość: 100 cm
długość: 100 cm
grubość: ok. 6 cm

Test 07/2011

05/2011

„Enormer Schall-
Absorbtionsgrad“



Mata wentylacyjna GisaTex® Thermoflex o konstrukcji 3D. Stosowana do produkcji materaców, jako zewnętrz-
na i dolna warstwa. Zapewnia wymianę powietrza i w ten sposób ogranicza wilgoć i nieprzyjemny zapach. 
Dane techniczne: 
grubość: ok. 8 mm 
szerokość: 2000 mm
kolor: biały
Mata wentylacyjna GisaTex® Drywave 10 mm o konstrukcji 3D. Stosowana jako opcjonalna warstwa mate-
raca, która reguluje temperaturę i poprawia komfort spania. Można ją także zastosować jako podkład pod 
posiadany już materac. Zapewni wymianę powietrza i w ten sposób ograniczy wilgoć i nieprzyjemny zapach. 
Wystarczy dociąć odpowiedni kształt i wsunąć między powłokę i piankę w dolnej części materaca.
Dane techniczne:
grubość: 10 mm
szerokość: 2000 mm
obciążenie: 400 kg/m²
waga: 450g/m²
kolor: biały 
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MATERACE

Specjalne materace do zastosowania na jachtach żaglowych, motorowych, w przyczepach kempingowych 
i kamperach. 
Zastosowane materiały zapewniają doskonałą wentylację i poprawiają wygodę i komfort spania. 
Podstawowa wersja materaca Basic składa sie z Thermoflex’u (pozwala ona na odparowanie wilgoci z pod 
materaca), wysokiej jakości pianki i tkaniny materacowej.
Wersja materaca Vital ma dodatkową warstwę materiału wentylacyjnego Drywave, który reguluje tempera-
turę i poprawia komfort spania. Materace produkowane są pod dostarczony wymiar.

BASIC i VITAL

BASIC

VITAL

MATERIAŁ WIERZCHNI

MATERIAŁ WIERZCHNI

PIANKA 6 CM

DRYWAVE

THERMOFLEX

PIANKA 8 CM

THERMOFLEX



www.gisatex.pl16

TKANINY OBICIOWEAKCESORIA

Klej do obić wewnętrznych GisaTex® typ 1805 o wysokiej wydajności i trwałości. Zalecany do różnych 
materiałów (filc, sztuczna skóra, flis, itp.) przy wykończeniu ścian czy podsufitki. Bardzo dobrze wiąże ma-
teriał prawie z każdym podłożem. Sposób nanoszenia: pistolet, wałek. Wydajność: w zależności od podłoża; 
średnio od 120 g/m². Opakowanie: puszka 750 ml.
Klej do mat antypoślizgowych GisaTex® typ 1736 o wysokiej wydajności i trwałości. Bardzo dobrze wiąże 
materiał z poszyciem. Sposób nanoszenia: pędzel, szpachla, wałek. Wydajność: w zależności od chłonności 
podłoża 400-700 g/m². Opakowanie: puszka 750 ml.

KLEJE 1805 i 1736
KLEJE SEAL & BOND

Klej GisaTex® seal&bond jest to jednoskładnikowy klej i jednocześnie uszczelniacz o wysokiej wydajności 
i trwałości do mat antypoślizgowych. Bardzo dobrze wiąże materiał z poszyciem. Można go stosować we-
wnątrz i na zewnątrz. Nadaje się na metalowe powierzchnie ocynkowane lub lakierowane, laminaty i drew-
no. Klej jest bardzo elastyczny, bezwonny, nie zawiera silikonu i rozpuszczalników. Bardzo łatwy w obróbce. 
Dostępny w 3 kolorach. Wydajność: w zależności od chłonności podłoża ok 250 ml/m².
Opakowanie: kartusza 310 ml. Kolor 5-00 biały; kolor 5-01 szary; kolor 5-02 czarny.
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NOTATKI




